
Montaje rápido
Quick assembly
Montage rapide
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Tirador de puerta DELTA. Tirador de puerta en aluminio. DELTA door pull handle. Aluminium door pull handle. 

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conjunto de tirador interior más tirador exterior con los 
accesorios para el montaje en puerta izquierda o derecha.
Sistema de fijación fácil y rápida del conjunto mediante 
espárragos especiales y casquillo, que impide el desmontaje 
del conjunto desde el exterior. 
Distancia entre centros 350 mm. 
Anchura del perfil para el conjunto: 30-70 mm (con la 
tornillería suministrada). Para otras dimensiones consultar. 

Inside and outside pull handle set with left- or right door 
assembly accessories.  

The set may be fitted quickly and easily thanks to its special 
studs and a bushing which avoid the set to be disassembled 
from outside.  

Distance between centres 350mm.  

Profile width of complete set: 30-70 mm (with the supplied 
screws). Contact us if you need other dimensions.  

Ensemble de poignée intérieure plus poignée extérieure 
avec les accessoires pour montage sur porte gauche ou 
droite.

Système de fixation facile et rapide de l’ensemble au 
moyen de goujons spéciaux et d’une douille, qui empêche le 
démontage de l’ensemble de l’extérieur.

Distance entre centres 350 mm.

Largeur du profil pour l’ensemble: 30-70mm (la visserie 
étant fournie). Pour d’autres dimensions, consultez-nous.

Poignée de porte DELTA. Poignée de porte en aluminium. 

Pieza derecha, pieza izquierda y el accesorio 
para diferentes configuraciones de montaje. 

CAJAS DE
1 UNIDAD

Right-hand part, left-hand part and accessory for 
different assembly set-ups. 

1 UNIT
PACKAGES

Pièce droite, pièce gauche et l’accessoire pour 
différentes configurations de montage. 

BOÎTES 
CONTENANT 
1 UNITÉ

CONJUNTO TIRADOR DELTA (INTERIOR + EXTERIOR)
DELTA PULL HANDLE SET (INSIDE + OUTSIDE) 

 ENSEMBLE POIGNÉE DELTA (INTÉRIEURE + EXTÉRIEURE) DELTA_I/O
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RAL bajo pedido
RAL to order
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Plata 
Silver
Argent
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Polimerizado
Polimerized
Polimèrisé

Cromatizado
Chrome
Chrome

Piezas anodizadas
Anodising parts

Pièces anodisées
AL

Piezas fundidas
Cast metal parts

Pièces fondues
AL

AL
Casquillo apriete

Adapter bushing
Douille de serrage

AZ
Tornillería

Screws
Vis
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